
277

654

152

259

059

664

611

658

655

159

154

165

144

161

166

160 168

001

Указанные в таблице цвета и модели аксессуаров в наличии на складе. Остальные варианты расцветок поставляются по индивидуальному заказу.

Больше расцветок аксессуаров и их стоимость Вы можете посмотреть на сайте www.fakro.ru и в каталогах.

*В наличии до распродажи складских остатков, далее  по индивидуальному заказу.

ВЫБОР ВНУТРЕННИХ АКСЕССУАРОВ

Аксессуары к окнам FAKRO Вы также можете приобрести в официальном интернет-магазине www.fakroshop.ru

В наличии на складе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

3 000

3 000

3 100

ZBL замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна

ZBH ручка со встроенным замком - безопасность для детей и защита от взлома

ZST универсальный телескопический стержень для открывания высокорасположенных окон 
и управления аксессуарами ARS, ARF, AJP, ARP (максимальная длина 218 см)ZBLZBH ZST

‐ доступно по индивидуальному заказу.

AMZ New Line универсальная наружная 
маркиза для среднеповоротных окон и preSelect®
группа I (серый 089)

ARZ-H механические рольставни для окон со 
среднеповоротным открыванием и preSelect®

Размеры окна (ширина и высота, см)

Тип

5 200

36 000

01

55x78

5 200

36 900

02

55x98

5 800

38 100

03

66x98

6 600

39 400

04

66x118

6 800

39 200

05

78x98

7 200

40 800

06

78x118

7 400

42 200

07

78x140

8 800

44 000

13

78x160

40 800

14

66x140

8 200

42 500

08

94x118

8 800

44 200

09

94x140

9 600

44 700

10

114x118

10 300

46 600

11

114x140

10 200

45 000

12

134x98

В наличии на складе.
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ВЫБОР НАРУЖНЫХ АКСЕССУАРОВ5

‐ доступно по индивидуальному заказу.

ARS/ARP
I ГРУППА

239

237

AJP

II ГРУППА

I ГРУППА

151

141

155

146

149

157

158

143

145

153

Размеры окна (ширина и высота,см)

Тип 01

55x78

5 800

2 900

5 400

6 450

4 850

9 200

9 150

02

55x98

6 200

2 900

5 500

6 700

5 300

9 600

9 300

03

66x98

6 400

3 700

5 700

6 900

5 300

9 900

9 900

04

66x118

6 900

3 700

6 100

7 400

5 500

10 400

10 300

05

78x98

6 900

4 100

6 300

7 600

5 800

10 700

10 500

06

78x118

7 300

4 100

6 850

8 200

5 900

11 100

11 500

7 200

4 100

6 850

8 250

6 050

10 400

11 500

07

78x140

7 800

4 100

7 400

8 850

6 400

11 100

12 400

–

13

78x160

8 450

4 300

8 000

9 500

11 100

13 500

14

66x140

08

94x118

8 450

4 300

7 100

8 500

6 400

11 500

11 900

09

94x140

9 000

4 300

7 800

9 300

6 500

11 900

13 000

10

114x118

9 000

5 250

7 800

9 300

6 800

12 400

13 000

11

114x140

9 900

5 250

8 600

10 200

7 100

12 900

14 300

9 000

4 800

4 800 4 800 5 150 5 150 6 400 6 400 6 4006 400 6 6006 600 6 600 8 250 8 250 7 500

8 000

9 500

7 400 7 650 8 000 8 450 8 700 9 600 9 50010 400 11 2009 700 10 700 10 700 11 900 11 200

9 300 9 500 9 700 10 100 10  700 11 900 11 90012 700 14 30013 000 14 500 15 100 16 200 15 100

13 500

6 900

13 800

12

134x98

AJP жалюзи с боковыми направляющими
группа I (белый 140)

группа I (белый 001, беж 002,
светлый беж 007, серый 216)

группа II (голубой 004, лен 006,
оранж 009, шоколад 218)

ARP штора с боковыми направляющими группа I
(белый 001, беж 002, светлый беж 007)

ARF 

штора
blackout

группа I (синий 051, беж 052,
белый 255, графит 265*)

группа II (слоновая кость 053,
бордо 056*, шоколад 256)

детская серия штор DreamWorks®

AMS москитная сетка

APS плиссированная штора
управление top-down, группа I

APF плиссированная штора с полным затемнением
BlackOut, управление top-down, группа I

APF
II ГРУППАI ГРУППА

601

612
610

604

603

608

602

607

609

606

605

613

II ГРУППА

661

653

652

APS
I ГРУППА

651

663

673

666

670

667

674665

656659

657

7 200

002

003

252

253

254

267

268
223

014

216

007

II ГРУППА

ARF

II ГРУППА

I ГРУППА

051

227

231

257
258

057

260

261
232

262
058

264

265

226

056

255

257

256

052

057

053

144144

147

164

163

148

660

667

668

156

263

167

140
055

203

243

240

242

011

247

010

248

204 250

016

266

012

251

009

004

246

241

245

219

013

008

015

252

217

222

218

ARS

стандартные
шторы

233

275

276

006
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AJP Z-Wave жалюзи

ARF Z- WaveARP Z-WaveAJP Z-Wave ARZ Z-Wave ARZ Z-Wave AMZ Z-Wave 

ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ Z-WAVE

FTP-V U3 Z-Wave LUX
в комплекте датчик дождя и пульт ДУ

55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 66x14094x118 94x140 114x118 114x140 134x98

–

При желании можно дополнительно приобрести и установить на данные модели окон 
не более 2-х аксессуаров из раздела «Внутренние и наружные аксессуары». В этом 
случае приобретать блок питания не требуется, так как он уже входит в комплект окна.

Модель FTP-V U3 Z-Wave – модель автоматического деревянного окна со среднепово-
ротным способом открывания и встроенной системой управления. Окно оборудовано 
энергосберегающим стеклопакетом U3 и автоматическим антиконденсатным венткла-
паном V40P.

Модель PTP-V U3 Z-Wave  изготовлена из многокамерного профиля ПВХ белого цвета 
с использованием вентклапана V35. Рекомендуется для установки в помещениях с 
избыточной влажностью (бассейне, ванной или кухне).

Внутренние и наружные аксессуары оборудованы электроприводом, 
имеют встроенный чип Z-Wave и подходят для подключения к систе-
ме. Аксессуары Z-Wave можно установить, подсоединяя их через 
блок питания (ZZ60 или ZZ60h) и управляя с помощью одного из 
элементов управления – клавиатуры или пульта (приобретаются 
отдельно). Внутренние аксессуары работают только при закрытом 
окне.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ Z-WAVE
Простое решение – это приобретение готового комплекта окна для крыши FAKRO со встроенным чипом Z-Wave, который состоит из следую-
щих элементов: окно (FTP-V U3 Z-Wave /PTP-V U3 Z-Wave на выбор) + электропривод + блок питания + датчик дождя + пульт ДУ.

ВЫБОР ОКНА ДЛЯ КРЫШИ
И/ИЛИ АКСЕССУАРА

FAKRO Z-WAVE

ZWMP
модуль погоды

(обязателен для подключения

датчиков дождя и ветра)

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ Z-WAVE
(окно FTP-V U3 / PTP-V U3 +

электропривод + блок питания +

 датчик дождя + пульт ДУ) 

ВЫБОР ЭЛЕКТРОПРИВОДА
(в зависимости

от напряжения питания)

ZWS230
(напряжение – 230V)

ZWS12
(напряжение –15V,

необходимо приобретать

дополнительно блок питания)

НАРУЖНЫЙ ИЛИ ВНУТРЕННИЙ
АКСЕССУАР К ОКНАМ FAKRO

штора ARF Z-WAVE и ARP Z-WAVE,

жалюзи AJP Z-WAVE, рольставни ARZ Z-WAVE, маркиза AMZ Z-WAVE

(необходимо приобретать дополнительно блок питания,

в зависимости от способа монтажа)

ОКНО ДЛЯ КРЫШИ ИЗ
МОДЕЛЬНОГО РЯДА FAKRO

ZZ60
вентилируемый блок питания

(для монтажа

в распределительном ящике)

ZZ60h
герметичный блок питания

(для монтажа

за распределительным ящиком)

ВЫБОР СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ
ОКНАМИ И/ИЛИ АКСЕССУАРАМИ

выбор дополнительных
элементов для управления

окнами

ZRD
датчик дождя

ZWD
датчик ветра

1

2 3

4

– обязательный элемент системы Z-WAVE

– дополнительный элемент системы Z-WAVE

группа I

ARP Z-Wave штора

группа II

группа I

группа II

ARF Z-Wave штора
группа I

группа I

группа II

55x78

–

–

26 300

27 100

25 500

26 300

55x98

–

–

26 500

27 300

25 700

26 500

66x98

33 200

34 100

26 800

27 600

26 000

26 800

66x118

33 300

34 400

27 100

27 900

26 300

27 100

78x98

33 300

34 400

27 100

27 900

26 300

27 100

78x118 78x140

34 000

35 200

28 700

27 900

27 100

27 900

78x160

34 400

35 600

–

–

27 600

28 700

66x14094x118

34 100

35 400

29 100

28 100

27 300

28 200

94x140

34 600

35 900

29 500

28 600

27 600

28 700

114x118

35 100

36 000

29 700

28 700

27 900

28 900

114x140

35 400

36 400

30 150

29 300

28 400

29 200

134x98

34 600

35 900

29 700

28 700

ARZ Z-Wave рольставни 38 000 39 100 40 100 41 100 41 100 43 500 45 00043 700 45 200 45 800 47 400 46 000

AMZ Z-Wave маркиза 31 700 32 300 33 200 33 300 33 800

33 600

34 600

28 550

27 600

26 800

27 600

42 400

34 800 35 600 36 70035 900 36 900 37 000 38 000 37 200

27 900

28 900

Управлять окнами для крыши и аксессуарами можно двумя способами: вручную, используя ручку окна, либо с помощью пульта ДУ или настен-
ной клавиатуры. Система автоматического управления Z-Wave – новейшая технологическая разработка, которая позволяет управлять 
окнами и аксессуарами, расположенными на большой высоте или в труднодоступных местах. Управление системой Z-Wave возможно, 
используя пульт ДУ или беспроводную настенную клавиатуру, а также при помощи мобильного телефона и Интернета из любой точки мира.

FTP-V U3 Z-Wave PTP-V U3 Z-Wave

PTP-V U3 Z-Wave LUX ПВХ
в комплекте датчик дождя и пульт ДУ

74 000 75 800 77 800 79 600 79 600 83 500

66 800 69 100 70 800 76 300 76 300 85 300 87 70087 700 90 000 90 000 94 700 90 00083 000 83 000

83 50087 500 92 20089 200 92 200 92 200 96 400

ВЫБОР ТИПА УПРАВЛЕНИЯ ОКНАМИ И АКСЕССУАРАМИ6

Размеры (ширина и высота, см)

Размеры (ширина и высота, см)

‐ доступно по индивидуальному заказу.

‐ доступно по индивидуальному заказу.В наличии на складе.

33 600

34 600

28 550

27 600

26 800

27 600

42 400

34 800

беспроводная
настенная клавиатура

многоканальный пульт ДУ

ZRH12
(управление 12 элементами

отдельно или до 144 по группам)

многоканальный пульт ДУ

ZRS24
(управление 24 элементами

отдельно или до 231 по группам)

ZWG3
(многоканальная сенсорная,

управление 3 элементами отдельно

или до 231 по группам)

ZWK10
(многоканальная кнопочная,

управление 10 элементами отдельно

или до 231 по группам)

12



ZRH12

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Многоканальный пульт ДУ ZRH12 позволяет управлять электрическими элементами системы Z-Wave: 

окнами и аксессуарами.

Цветной ЖК-дисплей и эргономичная форма пульта ZRS24 позволяют комфортно управлять функци-

ями, элементами и устройствами в сети Z-Wave.

ZRH12 8 100управление 12 элементами отдельно или до 144 по группам

ZRS24 13 400управление 24 элементами отдельно или до 231 по группам

В наличии на складе.

ZRS24

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ Z-WAVE

Электроприводы ZWS12 и ZWS230 предназначены для открывания и закрывания окна. Облада-
ют небольшими габаритами, высокой мощностью и оборудованы внутренней системой предот-
вращения перегрузок.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

ZWD ZRD

ZWMP

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Система Z-Wave предусматривает возможность подключения различных моделей из ассортимента FAKRO. С полным ассортиментом 
продукции можно ознакомиться в каталогах FAKRO или на сайте www.fakro.ru. Возможность подключения выбранного окна к системе 
Z-Wave дополнительно уточняйте у технических специалистов FAKRO. В случае если Вы выбрали модель окна, отличную от предложенных 
в готовых решениях Z-Wave, и планируете подключить к ней систему Z-Wave, то Вам потребуются следующие обязательные элементы для 
подключения:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ Z-WAVE

ZWS12 ZWS230

ZWS12

ZWS230

ZZ60 ZZ60h
ZZ60

ZZ60h

25 000

27 400

7 900

7 900

ZWG3 ZWK10

БЕСПРОВОДНЫЕ НАСТЕННЫЕ КЛАВИАТУРЫ

Крепятся на стену и служат для управления элементами системы Z-Wave. Доступны в 2 вариантах: 
сенсорная ZWG3 или кнопочная ZWK10.

максимальный выход цепи – 24 см, напряжение питания – 15V

максимальный выход цепи – 36 см, напряжение питания – 230V

вентилируемый, для монтажа на рельсах в распределительном ящике

герметичный, для монтажа за распределительным ящиком

ZWD датчик ветра

ZRD датчик дождя

ZWMP
5 900

7 650

11 600модуль погоды

Модуль погоды ZWMP позволяет автоматически закрывать окна, взаимодействующие с системой 

Z-Wave, в случае изменения погодных условий. Сигналы об изменениях поступают от датчиков 

дождя ZRD и/или ветра ZWD, которые устанавливаются и приобретаются отдельно. Один датчик 

погоды позволяет обслуживать до 231 элемента по группам.

В случае сильных порывов ветра датчик ZWD, взаимодействуя с модулем погоды ZWMP (приобре-

тается отдельно), обеспечивает автоматическое закрывание окон. Датчик ZWD предназначен для 

монтажа на крыше в открытом месте.

В случае дождя датчик ZRD, взаимодействуя с модулем погоды ZWMP (приобретается отдельно), 

автоматически закроет окна. Датчик ZRD предназначен для монтажа на крыше в открытом месте.

1

2

3

4

‐ доступно по индивидуальному заказу.В наличии на складе.

В наличии на складе.

ZWG3
ZWK10

14 300

5 150

многоканальная сенсорная, управление 3 элементами отдельно или до 231 по группам

многоканальная кнопочная, управление 10 элементами отдельно или до 231 по группам

В наличии на складе.

В наличии на складе.

При использовании электропривода ZWS12 требуется дополнительное напряжение – 15V. 
Возможные модели блоков питания для установки: ZZ60 и ZZ60h. Один блок питания предназна-
чен для управления максимально тремя электрическими элементами системы Z-Wave (окнами/ак-
сессуарами). Для управления большим количеством элементов следует установить дополнитель-
ные блоки питания, из расчета 1 блок питания на 3 элемента.
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