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ВЫБОР МАНСАРДНОГО ОКНА1

FTS_ FTP_ FPP_FTT_ Thermo PTP-V PPP_FT_ Z-Wave

10 лет гарантии на любое окно  при покупке и установке с гидро-пароизоляционным комплектом окладов XDK (XDP + XDS).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Пластиковые мансардные окна FAKRO изготовлены из многокамерного профиля ПВХ, усиленного стальными профилями. Отличаются 
высокой прочностью и стойкостью к коррозии. Рекомендуются для установки в помещениях с повышенной влажностью воздуха, напри
мер, на кухне, в ванной или бассейне. Поворачиваются по средней оси от 0° до 180° и фиксируются для удобства мытья внешнего стекла.
Подробные технические характеристики окон на стр. 4-5.

96 400

Размеры окна (см)
(внешние размеры коробки)

Эффективная площадь
остекления (м²)

‐ доступно по индивидуальному заказу.В наличии на складе.

PTP U3 PROFI ПВХ

PTP-V U3 PROFI ПВХ
с вентклапаном

Тип

0,29

55x98

02

0,38

66x98

03

0,47

66x118

04

0,47

78x98

05

0,59

78x118

06

0,73

78x140

07

0,75

94x118

08

0,92

94x140

09

0,85

78x160

13

55x78

0,22

01

0,95

114x118

10

1,16

114x140

11

26 000

27 300

27 900

29 100

29 600

31 100

29 600

31 100

33 200

34 800

37 000

38 800

38 500

40 500

41 500

43 500

24 100

25 400

41 500

43 500

45 500

47 700 43 500

41 500

34 800

33 100

43 500

41 500

0,92

134x98

12

66x140

14

0,58

PTP-V U4 PROFI ПВХ
с двухкамерным стеклопакетом
и вентклапаном

33 600 35 700 36 300 36 300 39 500 43 700 45 800 49 40031 300 51 700 59 200 50 500 40 80052 200

PTP-V U3 Z-Wave LUX ПВХ
с вентклапаном
в комплекте датчик дождя и пульт ДУ

75 800 77 800 79 600 79 600 83 500 87 500 89 200 92 20074 000 92 200 92 200 83 500–

PPP-V U3 preSelect® LUX
ПВХ среднеповоротное (до 180°)
и подвесное (до 35°) открывание

44 000 44 000 46 900 46 900 51 200 55 200 56 900 60 600– – – 67 800 51 200–

6

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА
Деревянные мансардные окна FAKRO изготовлены из высококачественной древесины сосны класса 1А без сучков, пропитанной 
антисептиком и покрытой защитным лаком. Рекомендуются для установки в гостиной, спальне и детской комнате. Поворачиваются по 
средней оси от 0° до 180° и фиксируются для удобства мытья внешнего стекла. Подробные технические характеристики окон на стр. 4-5.

FTP-V U3 Z-Wave LUX
с датчиком дождя и пультом ДУ

FTP-V U4 PROFI
с двухкамерным стеклопакетом

FTS-V U4 STANDART
с двухкамерным стеклопакетом

FTP-V P2 PROFI триплекс

FTP-V/Cu U3 PROFI медное

FTT U8 Thermo LUX
с трехкамерным стеклопакетом
в комплекте с EHV-AT Thermo и XDK

Размеры окна (см)
(внешние размеры коробки)

Эффективная площадь
остекления (м²)

FTS U2 STANDART

‐ доступно по индивидуальному заказу.В наличии на складе.

12 850

23 750*

43 700

14 750

25 600*

46 000

15 600

27 500*

48 200

16 300

29 200*

50 000

17 350

32 700*

54 100

18 900

36 450*

58 600

22 700

40 800*

63 600

20 300

38 000

60 400

21 700

41 000*

63 800

21 350

41 000

63 800

0,95

114x118

10

23 750

45 000*

68 500

1,16

114x140

11

– 89 800 96 400 101 600 113 500 126 000 133 700128 900 138 400 138 400 151 500 138 400

22 700

41 000

63 800

0,92

134x98

12Тип

66 800 69 100 70 800 76 300 83 000 85 300 87 70087 700 90 000 90 000 94 700 90 000

66x140

14

0,58

–

32 700

54 100

113 500

83 000

28 700 30 700 32 800 33 200 36 100 39 900 42 70041 900 45 200 47 300 49 300 47 700 37 300

16 300

29 200*

50 000

101 600

76 300

33 200

FTP-V U5 Thermo LUX
с двухкамерным стеклопакетом 60 90056 900 61 100 61 100 48 80035 500* 38 100* 41 000* 43 500* 48 800* 54 500* 61 100* 67 000*43 500*

FTT U6 Thermo LUX
с двухкамерным стеклопакетом – 53 200 57 200 60 600 68 100 75 800 80 50077 800 83 700 83 700 91 700 83 500 68 10060 600

10 лет гарантии на любое окно  при покупке и установке с гидро-пароизоляционным комплектом окладов XDK (XDP + XDS).

0,38

66x98

03

0,47

66x118

04

0,59

78x118

06

0,75

94x118

08

55x78

0,22

01

0,29

55x98

02

0,47

78x98

05

0,85

78x160

13

0,92

94x140

0907

0,73

78x140

NEW

*В наличии до распродажи складских остатков, далее  по индивидуальному заказу.

FTP-V U3 PROFI 21 100* 23 500* 24 800* 26 050* 29 100* 32 550* 36 900*33 900* 36 400* 36 400* 40 100* 37 800 29 100*26 050*

15 550 17 850 18 900 19 750 20 950 22 900 26 05024 600 26 250 25 850 28 900 26 200 –19 750

FPP-V U3 preSelect® LUX
среднеповоротное (до 180°)
и подвесное (до 35°) открывание

– 37 800 37 800 40 300 43 700* 47 300* 49 000 52 000* 52 000 58 500 56 00056 000 43 70040 300*

FPP-V Max U3 preSelect® LUX
среднеповоротное (до 180°)
и подвесное (до 45°) открывание

– 40 700 43 100 43 950 47 300 51 350 51 350 54 100 54 900 60 350 57 90057 900 48 20044 900



ВЫБОР ИЗОЛЯЦИОННОГО ОКЛАДА2

ES_ EZ_ EH_ XDSEHN/V-AT Thermo XDPEBV-P

7

Размеры (ширина и высота, см)

Размеры (ширина и высота, см)

Размеры (ширина и высота, см)

В наличии на складе.

Часть комбинированного оклада KSV-1, 2, 3

для плоских кровельных покрытий 

Часть комбинированного оклада
KZV-1-A, 2-A, 3-A для профилированных
кровельных покрытий

Часть комбинированного оклада
KXV-4, 5, 6 универсальная

Часть вертикального комбинированного оклада
KDV универсальная (доукомплектовывается
окладами ESV/EZV в зависимости от типа кровли)

‐ доступно по индивидуальному заказу.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОКЛАДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОКОН В ГРУППЕ

Аксессуары для монтажа обеспечивают правильное и надёжное соединение окна с подкровельными конструктивными слоями крыши, 

отличную гидро-, паро- и теплоизоляцию в зоне окна для крыши и более длительный срок службы окна.

Оклад – обязательный элемент мансардного окна, обеспечивает герметичную установку в любой вид кровельного покрытия. 

Стоимость оклада не включена в цену окна, так как выбор оклада зависит от типа кровельного покрытия. Стандартная глубина посадки 

V позволяет «утопить» окно в кровлю на 6 см, что улучшает гидроизоляцию и теплоизоляцию окна. При установке окна в кровлю с 

высотой профиля от 4,5 до 9 см используются оклады EHV, EHN, которые поставляются по индивидуальному заказу.

Оклад ESV/Cu изготовлен из меди, подходит для установки в плоской медной кровле. Оклад EHN/V-AT Thermo на 22 мм шире стандарт-

ного, имеет дополнительную изоляцию и элементы утепления с внутренней стороны оклада. Подходит для всех типов кровельных 

покрытий. Оклад EBV-P необходим для установки в клик-фальцевую кровлю.

ESV оклад для плоских
кровельных материалов

EZV-A
оклад для профилированных кровельных 
материалов с высотой профиля до 4,5 см

ESV/Cu оклад для плоских медных кровель

XDS внутренний пароизоляционный оклад

XWT теплоизоляционный пояс

Специальные комбинированные оклады

позволяют устанавливать мансардные окна в 

горизонтальные, вертикальные и комбини-

рованные группы. Стандартное расстояние 

между окнами при горизонтальном и верти-

кальном комбинировании составляет 10 см.

ВЫБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН3

наружный утепленный
гидроизоляционный окладXDP 

комплект окладов гидро-
пароизоляционный c утеплениемXDK 

Тип

Тип

55x78

01

5 550

7 300

55x98

02

5 750

7 900

66x98

03

6 200

8 100

66x118

04

6 350

8 350

78x98

05

6 350

8 350

78x118

06

78x140

07

7 100

9 250

78x160

13

7 850

10 250

94x118

08

7 500

10 200

94x140

09

7 950

10 450

114x118

10

7 950

10 450

114x140

11

8 350

10 950

7 950

10 450

6 700

8 750

6 700

9 000

7 300 7 900 8 100 8 350 8 350 9 250 10 25010 200 10 450 10 450 10 950 10 4508 750 9 000

7 300 7 900 8 100 8 350 8 350 9 250 10 25010 200 10 450 10 450 10 950 10 4508 750 9 000

12

134x98

Тип

5 450

3 750

2  950

2 500

55x78

01

5 450

3 750

2  950

2 500

55x98

02

5 450

3 750

2  950

2 500

66x98

03

5 450

3 750

2  950

2 500

66x118

04

5 450

3 750

2  950

2 500

78x98

05

5 450

3 750

2  950

2 500

5 450

3 750

2  950

2 500

78x118

06

5 450

3 750

2  950

2 500

78x140

07

5 450

3 950

2  950

2 500

78x160

13

5 450

3 950

2  950

2 500

94x118

08

5 450

3 950

2  950

2 500

94x140

09

5 450

3 950

2  950

2 500

114x118

10

5 450

3 950

2  950

2 500

114x140

11

5 450

3 950

2  950

2 500

12

134x98

78x118

06

6 700

8 250

23 600

66x140

14

66x140

14

66x140

14

55x98

02

5 700

6 950

22 800

66x98

03

5 900

7 200

23 300

66x118

04

6 350

7 800

23 500

78x98

05

6 350

7 800

23 500

78x140

07

7 100

8 800

24 100

78x160

13

7 850

9 750

25 000

94x118

08

7 550

9 400

24 300

94x140

09

7 950

9 900

24 700

114x118

10

7 900

9 850

24 800

114x140

11

8 400

10 450

25 000

12

134x98

8 100

9 900

24 800

5 550

6 700

22 700

55x78

01

6 700

8 250

23 600

ESV/

EZV

Одиночный
оклад

KZV-1-A KZV-3-A

Комплекс
из 2-х окон

B2/1

KZV-1-A KZV-2-A KZV-2-A KZV-3-A

Комплекс из
4-х окон

B4/1

KDV

ESV/

EZV

Комплекс
из 2-х окон

B1/2

KZV-1-A KZV-3-A

KXV-4 KXV-6

Комплекс
из 4-х окон

B2/2

KXV-5 KXV-6

KZV-1-A KZV-2-A KZV-3-A

KXV-4

Комплекс
из 6-ти окон

B3/2

‐ доступно по индивидуальному заказу.В наличии на складе.

NEW

XLC-F, XLC-P оконный короб, 30 см 21 900 22 400 23 500 26 200 24 700 26 400 27 50027 100 28 90027 300 29 300 29 800 30 500 29 900

В наличии на складе. ‐ доступно по индивидуальному заказу.

EHN/V-AT Thermo
оклад утепленный «для русских зим»

10 150 10 850 11 400 11 400 12 200 12 550 14 30012 800 13 250 13 500 14 300 13 5009 600 12 200

EBV-P оклад для клик-фальцевой кровли 8 350 9 100 9 400 9 400 9 900 10 100 11 90010 600 11 100 11 400 11 900 11 4007 800 9 900



ПАНОРАМНЫЕ
ОКНА

FDY-V U3 Duet proSky – единая 
конструкция, в которой в одном 
оконном коробе установлены две 
створки. Максимальная высота окна 
составляет 255 см. Данная модель 
окна является прекрасной альтер-
нативой вертикальному комплексу 
окон. При объединении стандарт-
ных окон в вертикальные группы 
ширина объединяющего элемента 
составляет 30 см, а в окне FDY-V U3 
Duet proSky – всего 15 см, что 
обеспечивает большую полезную 
площадь освещения.

FYP-V U3 proSky – эксклюзивное 
окно для крыши  высотой до 206 см, 
обеспечивающее широкий обзор и 
дополнительное освещение. При- 
поднятая ось поворота створки 
позволяет за счет высоты окна 
увеличить полезную площадь осте-
кления, и при этом устанавливать 
данные окна в кровле со стандарт-
ным межстропильным шагом, не 
требуя трудоемких работ по его 
изменению. Створка фиксируется 
под углом 160°.

Карнизное окно – оригинальное 
дизайнерское решение для установ-
ки в комплексе с мансардным окном. 
Карнизное окно устанавливается в 
фасадную часть дома и позволяет 
создать интересную комбинацию из 
окон и максимально расширить 
обзор и площадь освещения. Могут 
быть изготовлены в трех вариантах 
открывания.

двустворчатое окно, которое при открывании превращается в настоящий 

балкон. Большие размеры окна-балкона позволяют лучше осветить 

мансардное помещение и обеспечивают удобство эксплуатации. Возмож-

ность двойного использования данной модели делает ее настоящей наход-

кой для любителей веранд и балконов. 

Окно-балкон FGH-V P2 Galeria



В наличии на складе.

В наличии на складе.

Размеры окна (см)
(внешние размеры коробки)

Эффективная площадь
остекления (м²)

Размеры окна (см)
(внешние размеры коробки)
Эффективная площадь
остекления (м²)

Размеры окна (см)
(внешние размеры коробки)

Эффективная площадь
остекления (м²)

‐ доступно по индивидуальному заказу.

ОКНО-БАЛКОН FGH-V P2 GALERIA

ОКНА С ПРИПОДНЯТОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА СТВОРКИ

‐ доступно по индивидуальному заказу.В наличии на складе.

КАРНИЗНЫЕ ОКНА

с комбинированной системой открывания: боковое (до 90°) и откидное (максимально до 11 см)
BDR P2 (ручка слева) / BDL P2 (ручка справа) PROFI

BVP P2 PROFI с откидным открыванием (до 11 см)

BXP P2 PROFI неоткрывающееся (глухое)

Размеры окна (ширина и высота, см)

Размеры окна (ширина и высота, см)

16 600

60 600

40 000

29 350

78x75

78x140/75

0,33

73 800

45 700

17 100

94x95

94x140/95

33 400

0,58

80 300

47 300

17 600

114x95

114x140/95

43 700

0,73

78x255

255 700

21 600

78x255

94x255

267 200

22 600

94x255

Размеры окна (см)
(внешние размеры коробки)

Эффективная площадь
остекления (м²)

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ОКНА С ПРИПОДНЯТОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА СТВОРКИ

‐ доступно по индивидуальному заказу.

Размеры окна (ширина и высота, см)

EZV-A оклад для профилированных кровельных 
материалов с высотой профиля до 4,5 см

ESV оклад для плоских кровельных материалов

FYP-V U3 proSky PROFI

‐ доступно по индивидуальному заказу.

Размеры окна (ширина и высота, см)

EZV-A оклад для профилированных кровельных 
материалов с высотой профиля до 4,5 см

ESV оклад для плоских кровельных материалов

EUV/B оклад универсальный

EHN-AT/G Thermo универсальный
утепленный оклад для окна-балкона

FGH-V P2 GALERIA LUX окно-балкон в комплекте с утепленным гидроизоляционным
окладом XDP. В цену включена стоимость поручней FGH-V P2 GALERIA LUX

FDY-V U3 Duet proSky LUX

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ для окон FDY-V U3 Duet proSky

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ для окон FYP-V U3 proSky

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ EU для карнизного комплекса окон

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ для окна-балкона FGH-V P2 GALERIA

Указанные размеры окладов в наличии на складе. Вы можете заказать карнизные оклады для окон других размеров или, подрезав, использовать представленные в прейскуранте оклады 
для окон следующих размеров: размер 78x140/75 может быть также использован для мансардных окон 78x98 и 78x118, размер 94x140/95 может быть также использован для мансардных 
окон 94x118, размер 114x140/95 может быть также использован для мансардных окон 114x118.

XDK комплект окладов гидро-пароизоляционный
c дополнительным утеплением

XDK комплект окладов гидро-пароизоляционный
c дополнительным утеплением

1,32 1,67

9

1,03

78x206

78x206

8 100

10 400

14 300

61 600

1,52

94x235

94x235

8 100

12 900

16 600

84 800

0,85

78x160

51 800

5 450

7 850

9 750

78x160

0,96

78x180

55 900

7 900

9 400

12 900

78x186(180)

1,21

78x206

61 900

8 100

10 400

14 300

78x206

1,22

94x180

64 700

8 100

10 600

13 900

94x186(180)

94x206

71 000

8 100

11 900

15 300

94x206

1,421,07

94x160

59 000

6 300

9 900

12 800

94x160

1,67

94x255

94x255

8 850

13 900

17 800

88 500

78x235

8 100

11 100

15 300

78x235

74 800

1,2

94x206

94x206

8 100

11 900

15 300

66 500

1,32

78x255

78x255

8 850

12 100

16 600

78 300

1,3



Окно FEP предусматривает открыва-
ние створки в диапазоне от 0° до 68°, 
а также по средней оси от 0° до 180°. 
Может использоваться в качестве 
элемента аварийного выхода.

7

Окно-люк WGI с крышкой, 
оснащенной стеклопакетом с двумя 
закаленными стеклами, что обеспечи-
вает защиту от несанкционированного 
проникновения. Оборудовано газовым 
амортизатором и открывается по 
верхним петлям на угол до 120°.

Туннель дневного света SFD  
разработан специально для помеще-
ний, где невозможно установить 
фасадные или мансардные окна, 
таких как гардеробные, подвальные 
и подсобные помещения.

Окно-люк WLI имеет боковое от-
крывание (правое или левое) на угол 
до 90°. Оборудовано стеклопакетом 
с двумя закаленными стеклами. Три 
режима проветривания. 

Окно FW_ U3 cлужит для комфортно-
го и безопасного выхода на крышу.  
Может использоваться как аварийный 
выход. Имеет боковое открывание 
на угол до 90°. В модели FWP U3 
предусмотрен универсальный способ 
открывания: петли  можно установить 
во время монтажа на любую сторону, 
что позволит окну  открываться как 
вправо, так и влево.

СЕРВИСНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Мансардное окно-люк FAKRO WSZ предназначено для неотапливаемых мансардных помещений и 

летних дач. Обеспечивает безопасный выход на крышу для проведения ремонтных или убороч-

ных работ. Окно-люк – это окно с крышкой, изготовленной из поликарбоната, стойкого к воздей-

ствию окружающей среды. Крышка открывается по верхним петлям на угол до 180°, обеспечивая 

свободный выход на крышу, а также эффективное дополнительное освещение и возможность 

проветривания благодаря двум положениям фиксации.

Окно-люк FAKRO может использоваться в качестве элемента аварийного выхода согласно требо-

ваниям норм пожарной безопасности (размеры 86x86 см, 86x87 см).

Окно-люк WSZ

от 10 400 ₽

ДОСТУПНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ДОМОВ И ДАЧ

от 7 700 ₽
Оклад для труб

стр. 19



*В наличии до распродажи складских остатков.

Оклад приобретается отдельно и зависит от типа кровельного покрытия (стр. 7).

Оклад приобретается отдельно и зависит от типа кровельного покрытия (стр. 7).

Размеры окна (ширина и высота, см)

‐ доступно по индивидуальному заказу.

Размеры окна (см)
(внешние размеры коробки)

Эффективная площадь
остекления (м²)

Тип

94 700

11

114x140

66 200

09

94x140

Размеры окна (см)
(внешние размеры коробки)

Эффективная площадь
остекления (м²)

Тип

Тип

В наличии на складе.

В наличии на складе.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РАСПАШНОЕ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННОЕ ОКНО FWP U3 для жилых отапливаемых помещений

РАСПАШНОЕ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННОЕ ОКНО FW_ U3 для жилых отапливаемых помещений

ОКНА ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ 

ОКНО-ЛЮК ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ WGI для нежилых чердаков и летних дач, со стеклопакетом

ОКНО-ЛЮК ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ WSZ  для нежилых чердаков и летних дач

ОКНА-ЛЮКИ

ТУННЕЛЬ ДНЕВНОГО СВЕТА

ЭВАКУАЦИОННОЕ ОКНО FEP для жилых отапливаемых помещений
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78x140

57 400

Размеры окна (см) (внешние размеры коробки)

Размеры окна (см) (внешние размеры коробки)

Диаметр туннеля (потолочного плафона) (мм)

Длина трубы (см)

EZW-P* оклад для окна FW_ U3
для профилированных кровельных материалов

ESW* оклад для окна FW_ U3
для плоских кровельных материалов

FEP U3 эвакуационное окно PROFI

WSZ окно-люк для выхода на крышу
в комплекте с универсальным окладом

WGI окно-люк для выхода на крышу
в комплекте с универсальным окладом

10 400

54x75

14 900

86x86

11 400

46x55

12 700

46x75

350

400

550

600

В наличии на складе.

ОКНО-ЛЮК ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ WLI для нежилых чердаков и летних дач, со стеклопакетом

Размеры окна (см) (внешние размеры коробки)

WLI окно-люк для выхода на крышу
в комплекте с универсальным окладом

54x83 86x87

23 20019 400

0,73 0,92

FWP U3 универсальное распашное окно PROFI

0,29

55x98

55x98

02

02

37 600

‒

‒

78x98

78x98

05

05

0,47

42 000

‒

‒

78x118

78x118

06

06

46 500

7 000

9 550

0,59

66x118

66x118

04

04

42 700

6 800

9 000

0,47

66x98

66x98

03

03

39 700

FWL U3* (ручка слева) / FWR U3* (ручка справа) PROFI ‒ ‒ 40 30032 90030 250

6 250

8 650

0,38

1,16
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‐ доступно по индивидуальному заказу.

SFD-Z туннель для профилированных кровельных покрытий
(высота профиля до 45 мм) в комплекте с изоляционным окладом

33 600 45 700
NEW

SFD-S туннель для плоских кровельных покрытий
(высота профиля до 5 мм) в комплекте с изоляционным окладом 31 500 44 000

NEW

Принцип работы туннеля дневного света: через купол, встроенный в крышу, дневной свет попадает в светоотражающую трубу, которая заканчивается на 
другом конце рассеивателем света и потолочным плафоном. Благодаря наличию рассеивателя помещение равномерно освещается дневным светом.

Новые модели туннелей SFD-S, SFD-Z поставляются в комплекте с изоляционным окладом для герметичной установки туннеля в кровлю. Полная 
комплектация: купол, монтируемый в крышу, изоляционный оклад, светоотражающающая гофрированная труба, призматический прозрачный 
рассеиватель, потолочный плафон. Светоотражающая труба за счёт своей гибкости позволяет обойти все препятствия.



ZSD универсальный телескопический стержень длиной 119 см 
с возможностью удлинения до 330 см

ОКНО FAKRO D_С
стеклопакет + купол из поликарбоната

В стандартном предложении крышка окна в версии D_С представляет собой антивандальный морозостойкий 
стеклопакет P2 (триплекс) и купол из поликарбоната, более устойчивый по сравнению с акриловыми куполами к 
механическим повреждениям и воздействию атмосферных осадков. Для холодного климата и более эффективного 
энергосбережения данная модель окна может быть изготовлена с трехкамерным энергосберегающим стеклопаке-
том U8 (VSG), что позволяет сохранить высокие теплоизоляционные параметры. Устанавливается в кровле с углом 
наклона от 0° до 15°.

Конструкция окна позволяет установить наружные и внутренние солнцезащитные аксессуары, а широкая гамма 
расцветок штор и жалюзи превосходно впишется в любой интерьер.

Размеры (ширина и высота, см)

DXC-C P2
с куполом, глухое,
антивандальный
стеклопакет

DMC-C P2
с куполом, ручное
управление, антивандальный
стеклопакет

DEC-C P2
с куполом, автоматическое
управление, антивандальный
стеклопакет

DEC-C U8

60x60

44 900

56 100

81 500

122 300

60x90

49 300

61 800

89 900

134 800

70x70

51 400

64 300

94 800

142 200

80x80

53 300

66 800

97 100

145 700

90x90

59 300

74 100

107 800

161 900

90x120

71 100

89 100

126 300

189 200

100x100

65 800

82 300

119 900

179 900
с куполом, автоматическое
управление, трехкамерный
стеклопакет

‐ доступно по индивидуальному заказу.

ОКНО FAKRO D_F
стеклопакет без купола

Благодаря оригинальной технологии вклеивания стекол конструкция окна D_F имеет современный стильный 
дизайн. Данная модель окна FAKRO оснащена суперэнергосберегающим стеклопакетом U6 и обладает высоки-
ми теплоизоляционными параметрами. Могут быть изготовлены по индивидуальным размерам, позволяя 
проводить замену старых окон для плоских крыш. Устанавливаются в кровле с углом наклона от 2° до 15°.

Конструкция окна D_F позволяет применять как внутренние (шторы ARF), так и наружные (маркизы AMZ) 
солнцезащитные аксессуары. 

Размеры (ширина и высота, см)

‐ доступно по индивидуальному заказу.

DXF-D U6

DMF-D U6

DEF-D U6 

без купола, глухое,
двухкамерный стеклопакет

без купола, ручное
управление, двухкамерный
стеклопакет

без купола, автоматическое
управление, двухкамерный
стеклопакет

60x60

79 000

88 300

113 300

60x90

87 100

97 100

134 200

70x70

91 900

102 100

131 400

80x80

94 200

104 800

147 800

90x90

104 600

116 500

165 600

90x120

123 600

138 000

185 000

100x100

116 300

129 500

179 100

100x150

150 900

179 300

226 800

120x120

144 100

151 800

217 800

140x140

187 300

215 500

266 200

120x220

252 000

280 400

325 700

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ

Новые светопрозрачные конструкции FAKRO позволяют обеспечить естественное освещение и проветривание помещений, расположенных в 
зданиях с плоскими крышами. Окна D_С, D_F изготавливаются из многокамерного профиля ПВХ на основе кальций-цинкового стабилизатора 
без свинца, внутренняя часть профилей заполнена утеплителем. Новое поколение окон для плоских крыш отличается большей полезной 
площадью остекления и высокими показателями энергосбережения. Существует возможность как ручного, так и автоматического управления.
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Размеры люка (см)

DRL люк для выхода на крышу

60x120

92 100

70x120

94 800

70x130

97 600

70x140

100 400

86x130

104 600

92x130

106 300

‐ доступно по индивидуальному заказу.

‐ доступно по индивидуальному заказу.

Люк DRL предназначен для удобного и безопасного выхода на крышу, обслуживания кровли и проведения 
других сервисных работ. Обладает высокими параметрами теплоизоляции и герметичности 
(толщина утеплителя –   44 мм), а также устойчивостью к механическим повреждениям. В отличие от 
окон-люков люк DRL изготавливается из многокамерного профиля ПВХ и не имеет стеклопакета. Створка 
люка имеет угол открывания до 60° и возможность фиксации, что позволяет легко и беспрепятственно выйти 
на крышу. Устанавливается в кровле с углом наклона от 0° до 5°.   

     

Является комплексным решением для оборудования безопасного 

подъема на плоскую крышу – люк можно устанавливать в единую 

конструкцию со складной чердачной лестницей FAKRO, модель LML Lux 

(приобретается отдельно).

УТЕПЛЕННЫЙ ЛЮК ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ DRL

Телескопический стержень ZSD предназначен для управления окнами для плоских крыш DMF и DMC.

СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ZSD

3 250

100x150

87 500

122 400

153 100

229 900

120x120

78 100

97 600

138 900

208 400

140x140

106 100

141 300

189 000

‒

120x220

143 000

178 200

254 700

‒



Цвет: серебристый
кронштейн серебристый /

поликарбонат серебристый

Цвет: коричневый
кронштейн коричневый /

поликарбонат коричневый

В наличии на складе.

8 400

11 200

3 500

Оклад GZK предназначен для герметичного соединения дымовой трубы с кровельным покрытием, 
облегчает монтаж и сокращает время работы. Oклад GZK-AV подходит к трубам с шириной до 95 cм и 
высотой до 180 cм (размер измеряется по поверхности крыши). Верхний и нижний элементы оклада 
регулируются, а боковые можно подрезать под необходимые размеры. Устанавливается в кровле с 
углом наклона от 15° до 70°.

Оклады GZK-AS 38 и GZK-AS 51 предназначены для труб длиной до 100 см и шириной 38 см и 51 см 
соответственно.

Удлиняющий модуль GZM позволяет увеличить длину окладов GZK-AS 38, GZK-AS 51 и GZK-AV на 90 см.

ОКЛАДЫ ДЛЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ GZK

УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ КАЖДОЙ КРЫШИ

Окно для плоских крыш серии D_G сочетает в себе стильный лаконичный дизайн, антивандальный моро-
зостойкий стеклопакет с дополнительным защитным стеклом "триплекс" и многокамерный профиль 
ПВХ, заполненный утеплителем для надежной теплоизоляции.

ОКНО D_G

ОКНО, ПО КОТОРОМУ
МОЖНО ХОДИТЬ!

Размеры трубы(ширина и длина, см)

Размер (длина, см)

95х180

100

38х100

7 700

51х100

GZK-AS 38 оклад для дымовых труб шириной 38 см

GZK-AV оклад для дымовых труб универсальный

GZK-AS 51 оклад для дымовых труб шириной 51 см

GZM удлиняющий модуль на 90 см
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На сегодняшний день окно DXW – уникальное дизайнерское решение, выполняющее сразу две функции: 
благодаря своей конструкции освещает помещение естественным светом и создает идеально ровную 
поверхность, являясь одновременно напольным покрытием, по которому можно свободно и безопасно 
ходить. Окно DXW – неоткрывающееся, имеет суперпрочный двухкамерный стеклопакет DW6 с проти-
воскользящим покрытием и максимальной нагрузкой до 200 кг/м².

Инновационное решение подходит для установки как в плоские крыши, так и в террасные покрытия.

ОКНО DXW

DXW DW6 инновационное окно

60x60

154 000

60x90

169 700

70x70

178 800

80x80

183 500

90x90

203 800

90x120

240 600

100x100

226 500

120x120

280 800

‐ доступно по индивидуальному заказу.

‐ доступно по индивидуальному заказу.

Размеры (ширина и высота, см)

DXG P2 глухое, однокамерный
антивандальный стеклопакет

DMG P2 ручное управление,
однокамерный антивандальный
стеклопакет

DEG P2 автоматическое управление
системой Z-Wave, однокамерный
антивандальный стеклопакет

60x60 60x90 70x70 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 140x140 120x220

48 500 54 700 55 500 58 000 64 500 77 000 71 900 94 400 86 800 117 900 158 700

60 100 67 200 68 900 71 100 79 500 95 600 88 000 130 500 107 500 156 800 197 700

88 000 97 000 102 400 104 800 117 300 136 500 129 500 165 500 153 700 209 800 282 600

Размеры (ширина и высота, см)

ЗАЩИТНЫЕ  КОЗЫРЬКИ

Козырёк стандартный нагрузка до 18 кг 3 900 4 200

Козырёк усиленный нагрузка до 120 кг

Стандартные козырьки Усиленные козырьки

‒ ‒

120 х 93 х 28 150 х 93 х 28

‒

5 000

150,5 х 107 х 31,5Размеры (длина, ширина и высота, см)

В наличии.

Цвет: молочный
кронштейн коричневый /

поликарбонат молочный (белый)

В наличии. В наличии. В наличии.

Цвет: прозрачный
кронштейн черный /

поликарбонат прозрачный

В наличии.

Цвет: бронзовый
кронштейн черный /

поликарбонат бронзовый

Конструкция, изготовленная из поликарбоната, которая устанавливается над входными дверями, окнами 
и балконами, гаражными воротами, кондиционерами. Выполняет защитную функцию от осадков. Облада-
ет высокой прочностью, устойчивостью к ветровым нагрузкам и воздействию УФ-лучей. Выпускается в 2 
вариантах в зависимости от необходимости пропускания солнечного света: прозрачные козырьки пропу-
скают около 72% света, матовые (бронзовый, молочный) – до 35% света. Козырьки могут удлиняться за 
счет стыковки между собой и установки в группе.

Козырёк стандартный оснащён специальным кронштейном с двумя рёбрами жёсткости и одним 
листом поликарбоната толщиной 4,5 мм. Выдерживает нагрузку до 18 кг.

Козырёк усиленный имеет более широкие рёбра жёсткости, дополнительный алюминиевый профиль, 
два листа поликарбоната толщиной 6 мм. Выдерживает нагрузку до 120 кг.

NEW


